
Descripción
SafePace Evolution 12 es un radar medidor de velocidad básico y
compacto que le permite mostrar altas velocidades, además de
ofrecer el mejor costo-beneficio. Cuenta con un tablero brillante
de 3 dígitos de 12″ que cambian de color de acuerdo con la
velocidad detectada para alertar a los conductores que rebasan
el límite de velocidad y llamar su atención para que conduzcan
prudentemente. Es un radar pequeño, pero de gran impacto y
funcionalidad que protegerá la seguridad de sus calles.

Soluciones
Rango de velocidad en radar de 5 a 160 Km/Hr. 
Dígitos de 12" aprobados por MUTCD.
Libres de mantención.
Con opción de energía solar.
Gestión de datos en el sitio o remota (cloud).

Detección de 
Velocidad
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Radar vial de 3 dígitos bi color.  
Registro de estadística y reportes de tráfico opcional.
Modo Sigiloso: Recolecta información del tráfico
mientras los dígitos del radar están apagados para los
conductores. 
Óptima visibilidad: Su sistema de lentes antirreflejo y
ajuste automático de luz ofrecen una iluminación
mejorada, garantizando claridad incluso en condiciones
de poca luz.

El radar de velocidad más eficiente para controlar la velocidad. 



Caracteristicas Especificaciones

Dimensiones

Unidades y Decenas 30,48 cm alto x 16,25 cm ancho, 112 pixeles 224
LEDs por dígito

Centenas 30,48 cm alto x 2,86 cm de ancho, 32 pixeles
64 LEDs

Gabinete 43,85 cm alto x 58,3 cm ancho x 14,29 cm
profundidad

Caracteres “Su Velocidad” 73,66 cm alto x 58,3 cm ancho x 14,29 cm
profundidad - 11,5 cm alto.

Peso Radar incluido cartel Modelo alimentado: 9,08 kg (sin baterías).

Rango velocidad Radar 5 a 160 km/hr

Temperatura Operación -40°C a 85°C

Cubierta protectora De aluminio de 1,5 mm de espesor

Estándar textos Colores y formato aprobado por MUTCD

Energía
220 VAC @ 0,15A

12 VDC @ 1A (opcional)
Panel Solar de 50W (opcional)

Opciones de
comunicación

Bluetooth (incluida por defecto)
GSM/GPRS (opcional)

Ethernet (opcional)

Software de
configuración

Programa SafePace ® Pro incluido,
compatible con Windows

SafePAce ® Cloud (opcional).

Configuración

Funcionamiento 24/7 365 o por horario.
Ajuste display encendido/sigiloso

Umbral de velocidad parpadeo dígitos
Color del display según velocidad
Estrobo de exceso de velocidad.

País de fabricación Canadá

Recolección de datos Opcional

Memoria 8 MB – aproximadamente 10 meses de
eventos

Reportes Generación de reportes con sofware SafePace
Pro

Caracteristicas Especificaciones

Radar

Radar interno Doppler (aprobado FCC part 15.245)

Potencia RF de salida 5 mW máximo

Frecuencia de operación 24,125 GHz o 24,200 GHz

Distancia de detección Hasta 121,92m o hasta 366 m dependiendo del sensor.

Ángulo de haz de
detección 12° horizontal x 24° Vertical

Resolución ± 0,5 km en velocidades menores a 60 km/h
± 2 km en velocidades mayores a 60 km/h

Display 524 LEDs

Dígitos Amarillos 256 LEDs, 15°, Ø 5mm, Iluminancia parcial (9.000 – 22.400
Lux/LED)

Dígitos Rojos 256 LEDs, 30°, Ø 5mm, Iluminancia parcial (7.100 – 18.000
Lux/LED)

Estrobo exceso velocidad 12 Blanco (2.700K – 6.500K), 15°, Ø 5mm, flujo luminoso
33lm @ 4.000 K. Eficacia luminosa (176 lm/W @ 4.000 K)

Gabinete Polímero ligero color gris. Resistente a la intemperie,
NEMA 4X-12, nivel protección IP65. Sellado y ventilado.

Especificaciones
técnicas
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Medidas de Radar


